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Das Pivot Scharnier ist vollstandig
in den Rahmen eingelassen, nur
kleine Boden- und Deckenrosetten
sind sichtbar. Ein zarter Rahmen
umfasst das Glas.



WILLKOMMEN IN DER
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TUREN NeU GEDACHT

Die Tur o6ffnet sich leicht wie eine



o0
INDIVIDUELL

WIE SIE




Prazise Beschlagstechnik von
Fritsdurgens erlaubt lautlose und
effiziente Funktionaliat.




OFFNEN SIE IHREN
IDEALVORSTELLUNGEN
TUR UND TOR




Kombinieren Sie Ihre Axis Tur mit
Fixelementen oder Schiebetiren.




TECHNISCHE DATEN

AXlS PIVOT / PREMIUM /

AXIS Pivot Tiiren - innovative
Lofttiiren - fliisterleise und elegant.

Mit hochqualitativer Beschlagstechnik
ausgestattet Uberzeugen AXIS Tiren
vorallem durch die elegante Optik
und die perfekten, technischen
Eigenschaften.

Wabhlen Sie aus zwei Modellen:

AXIS Pivot / Premium und

AXIS Pivot / Light — sie unterscheiden
sich optisch nur durch die H6he des
unteren Querprofils und die Funktion
des verbauten Beschlages.

Axis Premium in tiefschwarz pulverbeschichtet
feinstruktur

LIGHT

Axis Light in beigegrau pulverbeschichtet
glatt matt

Nutzung

Indoor

Kombination mit Fixteil oder Trennwand
Ubereck méglich

OBERFLACHEN RAHMEN

Pulverbeschichtet feinstruktur:

Sprossen
Vertikal und horizontal méglich

Pulverbeschichtet glatt matt:

Estrich

Bodenheizungsschleifen idealerweise
aussparen.

Keine weiteren Vorarbeiten notwendig.

9005.1
Tiefschwarz
(Standard Farbe
und -Lieferzeit)

1013.2 Perlwei3

1035.2 Perlbeige

9005.2
Tiefschwarz

9016.2
Verkehrsweif3

Eloxiert (CX.0) oder eloxiert fein gebiirstet (CX.4):

7006.2 Beigegrau 7039.2 Quarzgrau

7048.2
Perlmausgrau

C8.0 oder C8.4 C34.0
Schwarz Dunkelbronze
C34.4

Dunkelbronze

C33.0 oder C33.4

Mittelbronze Hellbronze

C32.0 oder C32.4

C2.0 oder C2.4
Hellgold

C0.0 oder C0.4
Silber



FOLLUNGEN - GLASER

ESG Klar ESG Klar Diamant ESG Klar Satiniert VSG matt ESG Bronze ESG Grau

ESG Dark Grey ESG Grau Satiniert ESG Bronze ESG Diamant ESG Stopsol ESG Stopsol
Satiniert Satiniert supersilver grau classic bronze

ESG Stopsol ESG Rillenglas*

supersilver klar * Maximale Tirbreite 1630mm

GRIFFE

Nur in pulverbeschichtet méglich:

Winkelgriff tiirhoch Winkelgriff kurz, Winkelgriff 2.3 A Griffstange @ Giriffstange
Hoéhe 400mm 25x25mm versperrbar
325, 925, 1225mm 1200mm, 3000mm

AXIS PREMIUM AXIS LIGHT

SchlieBen SchlieBen
SelbstschlieBend (SchlieBgeschwindigeit manuell einstellbar) SelbstschlieBend

Beschlag Beschlag
Frits Jurgens System M70 Qualitats- Pivotbeschlag

MaBe und Gewicht MaBe und Gewicht

Max. Turbreite 1800mm Max. Turbreite 1800mm
Max. Tirhéhe 3500mm Max. Tirhéhe 3200mm
Max. Turgewicht 350kg Max. Turgewicht 150kg

Drehpunkt Drehpunkt
Min. 100mm von der Wand Bei Turbreiten unter 1250mm min. 100mm,
Flexibel versetzbar dartiber min. 1/4 der TUrbreite

Montage Montage
Bodenbohrung 8mm Tiefe Bodenbohrung 30-40mm Tiefe
Deckenbohrung 60mm Deckenbohrung 45mm

Profilansicht Profilansicht
Seitlich 12mm, oben 56mm, unten 112mm Seitlich 12mm, oben 56mm, unten 56mm

Luft rundum Luft rundum
Unten 11mm, seitlich 5mm, oben 9mm Unten 11mm, seitlich 5mm, oben 11mm




QUALITAT
VERPFLICHTET

Die Firma Csamay hat sich seit
Anbeginn der Firmengeschichte
hdchster Qualitat verpflichtet

und ist diesem Versprechen

seit Gber 100 Jahren treu geblieben:
Handwerk und die Liebe zum Detail
sind die besten Voraussetzungen um
neue Produkte zu entwickeln, so wie
unser AXIS Pivot Tiur System.




Kontaktieren Sie uns:

CSAMAY GmbH & Co KG Tel: +43 (0) 3112 - 38960
A-8200 Gleisdorf, Ludersdorf 256, E-Mail: office@csamay.com

Gewerbegebiet 3 www.axis-tueren.at




